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Stellungnahme von GEODE gegeniiber der Clearingstelle EEG zum Empfehlungsver-
fahren 2010/1 — Inbetriebnahme von PV-Anlagen

Sehr geehrter Herr Dr. Lovens,

am 31.05.2010 hat die Clearingstelle EEG die Einleitung eines Hinweisverfahrens zu der
folgenden Frage beschlossen:

MVann ist eine Anlage zur fotovoltaischen Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb genommen?"

Aullerdem hat die Clearingstelle EEG zu dieser Frage bereits den Entwurf eines Hinweises
versandt (im Folgenden: Entwurf). Zu der von der Clearingstelle vorgelegten Frage und dem
Entwurf méchten wir die nachfolgende Stellungnahme abgeben:

§ 3 Nr. 5 EEG definiert die Inbetriebnahme als die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage
nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft. Nach der Gesetzesbegr(lndung soll
der Zeitpunkt mafigeblich sein, ,an dem erstmalig Strom zur Einspeisung. iri das Netz auf-
grund der technischen Bereitschaft des Generators tatsdchlich zur Abnahme angeboten
wird" (BT-Drs. 16/8148, 8. 39).
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Dies |4sst darauf schiieen, dass der Anlagenbetreiber grundsatzlich alle in seiner Sphire
liegenden Maltnahmen ergriffen haben muss, um eine Einspeisung von Strom aus der Anla-
ge in das Netz fUr die allgemeine Versorgung zu ermdéglichen. Bei Photovoltaik-Anlagen durf-
te danach grundsatzlich ein Einbau von Wechselrichtern erforderlich sein, damit der in den
Anlagen erzeugte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden und dann zur Abnah-
me angeboten werden kann. ' '

Angesichts der zum 1. Juli 2010 erwarteten einmaligen Vergitungsabsenkung fiir Strom aus
Photovoltaik-Anlagen in Hohe von 15/16 bzw. 11 Prozent und angesichts der geringen Ver-
fugbarkeit von Wechselrichtern auf dem Markt sind Anlagenbetreiber vielfach nicht in der
Lage, ihre Anlage an einen Wechselrichter anzuschliefen. Gleichwohl haben sie alle in ihrer
Sphiére liegenden Malknahmen zur Erméglichung einer Einspeisung getroffen. Ein ,Angebot"
des Stroms in Wechselspannung ist ihnnen aber aus objektiven Grinden nicht méglich.

Vor diesem Hintergrund teilt die GEODE die Position der Clearingstelle EEG jedenfalls in der
besonderen gegenwartigen Situation. Zugleich schlagen wir aber vor, im Hinweis die Beson-
derheit der Situation hervorzuheben und klarzustellen, dass das dort angenommene weite

~ Verstandnis des Inbetriebnahmebegriffs nicht ahne weiteres allgemein Guiltigkeit beanspru-

chen kann, sondern pragmatiSCh der geringen Verfugbarkeit von Wechselrichtern Rechnung
tragt.

Mit freundlichen Grifen

Dr. Martin Altrock
Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien/KWK
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