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Stellungnahme zum Empfehlungsverfahren ,,Betriebliche Einrichtungen im Sinne des
§ 6 Nr.1 EEG 2009¢ _

Sehr geehrter Herr Dr. Lovens,

vielen Dank fur lhr Schreiben vom 28. Mai 2010, mit dem Sie der Bundesnetzagentur die Még-
lichkeit zur Stellungnahme im Empfehlungsverfahren ,Betriebliche Einrichtungen im Sinne des
§ 6 Nr.1 EEG 2009" geben.

§ 6 Nr. 1 EEG sieht vor, dass Anlagenbetreiberinnen und —betreiber verpflichtet sind, Anlagen,
deren Leistung 100 Kilowatt Ubersteigt, mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzliberlastung und zur Abrufung der
jeweiligen Ist-Einspeisung auszustatten, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf. :

Die in § 6 Nr. 1 EEG getroffene Unterscheidung zwischen technischer und betrieblicher
Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung entspricht nach Auffassung
der Bundesnetzagentur den operativen Anforderungen der Netzsteuerung an sdmtliche Kraft-
werke, unabhadngig ob EEG-Anlagen oder konventionelle Aniagen,

Eine betriebliche Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung ist die
standige und zuverldssige Bereitstellung eines Kommunikationsweges Gber den der Anlagen-
betreiber oder eine vom ihm beauftrage Person (Betriebsfuhrungsgesellschaft) Anweisungen in
mandlicher, schriftlicher oder elektronischer Form (Telefon, Fax, et¢.) vom Netzbetreiber entge-
gennimmt,

Der Anlagenbetreiber oder die vom ihm beauftrage Person (Betriebsfiihrungsgesellschaft) nimmt
anschiieflend zur unverziiglichen Ausfiihrung der Anweisung auf die Anlagen so Einfluss, dass
die vom Netzbetreiber geforderten Anderungen der Einspeiseleistung erreicht werden.

Dieser Verfahrensweg entspr'i.cht dem Verfahren mit dem zum Beispiel die Ubertragungsnetz-
betreiber derzeit mit den am Ubertragungsnetz angeschlossenen konventionellen Kraftwerken
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Mafinahmen bei Engpéssen oder bei der Gefahrdung der Systemstabilitat absprechen und
durchfilhren.

Im Gegensatz zu den betrieblichen Einrichtungen sind technische Einrichtungen zur fernge-
steuerten Reduzierung der Einspeiseleistung technische Anlagen der Kommunikations- und
Steuerungstechnik aus Hard- und Software, die es den Netzbetreibern ermoglichen aus den
Netzleitzentralen direkt auf die Steuerungstechnik der Erzeugungsanlagen so Einfluss zu neh-
men, dass die zuvor vom Anlagenerrichter bzw. ~betreiber konfigurierten Mafnahmen zur Ein-
speisesteuerung erfolgen kénnen.

Die Verantwortung fur die Umsetzung der vom Netzbetreiber geforderten Anderungen der Ein-
speiseleistung liegt sowohl bei den technischen als auch. bei den betrieblichen Einrichtungen
beim Anlagenbetreiber.

Fur Ruckfragen stehe ich lhnen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grilken

Ines Réieter



