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Definition der KWK-Anlage (§ 2 Nr. 14 HS. 1 KWKG)
- Normtext: ,Anlagen, in denen Strom und Nutzwarme erzeugt werden”
- Implizite Voraussetzung: Definition der KWK

Definition der KWK (§ 2 Nr. 13 HS. 1 KWKG)

Normtext: ,gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in
elektrische Energie und in Nutzwarme in einer ortsfesten Anlage”

Verklammerung mehrerer KWK-Anlagen (§ 2 Nr. 14 HS. 2 KWKG)

Normtext: ,Mehrere KWK-Anlagen an einem Standort gelten [...] als eine
KWK-Anlage, soweit sie innerhalb von zwolf aufeinanderfolgenden
Kalendermonaten in Dauerbetrieb genommen worden sind*®

Implizite Voraussetzung: Mehrere eigenstandige KWK-Anlagen i. S. d. HS. 1



@ DEFINITIONEN

» Uberblick Gber die Definitionen Il

- Definition der Dampfsammelschienen-KWK-Anlage (§ 2 Nr. 6c KWKG)
- Normtext: ,KWK-Anlagen, die uber Dampfsammelschienen verfugen®
- Implizite Voraussetzung: Definition der Dampfsammelschiene

- Definition der Dampfsammelschiene (§ 2 Nr. 6b HS. 1 KWKG)

- Normtext: ,Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Dampf,
andenen mindestens zwei Dampferzeuger und eine Dampfturbine oder ein
Dampferzeuger und zwei Dampfturbinen angeschlossen sind*

- Ausschluss von Dampfentspannungseinrichtungen und Endkundenanlagen
(§ 2 Nr. 6¢ HS. 2 KWKG)
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Rechtliches Verstandnis (§ 2 Nr. 13 KWKG)

gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in elektrischer
Energie und Nutzwarme

BT-Drucks. 14/7024 zu § 3 Abs. 1 KWKG 2002: Der Begriff der KWK
entspricht dem ,allgemeinen Verstandnis®

vertiefend: BerlKEnR, 4. Aufl. 2018, § 2 KWKG Rn. 95 ff

,2Allgemeines Verstandnis®

Technisches Verstandnis

gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in Kraft und nutzbare
Warme innerhalb eines thermodynamischen Prozesses

vertiefend: AGFW, Arbeitsblatt FW 308, S. 8.
Beachte: weiter Begriff der Kraft

elektrische Energie

mechanische Energie



@ KWK-PROZESS

» Schlussfolgerung

- Aus einer bestimmten Einsatzenergie ...
-~ Bsp.: chemische Energie

- ... werden durch einen Umwandlungsprozess
- Bsp.: Verbrennungsprozess

- Brennstoffe:
- Gas
- Biomasse
- Kohle

- zwei andere Energieformen
- elektrische Energie (Kraft)

- thermische Energie
- Beachte: rechtliche Beschrankung auf Nutzwarme
- Definition: § 2 Nr. 26 KWKG
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@ KWK-PROZESS

» Beispiel: Umwandlungsschritte im Dampfkraftwerk

Chemische Energie (Brennstoff)

Thermische Energie (Innere Energie des Rauchgases)

v

Innere Energie des Arbeitsfluids (Wasserdampf)

"

Kinetische Energie der Turbine

N N

Innere Energie des Abdampfes Mechanische Energie

NV \Vg

Auskopplung der Nutzwarme Elektrische Energie
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@ KWK-ANLAGE

» Definition (§ 2 Nr. 14 HS. 1 KWKG)

- Anlage in der Strom und Nutzwarme erzeugt werden
- Verweis auf die Endprodukte des KWK-Prozesses
- Kombination mit Verstandnis des KWK-Prozesses

- Folgerung
- technische Anlage, in der
- Strom und Nutzwarme

- durch ein und denselben thermodynamischen Umwandlungsprozess
erzeugt werden

- vertiefend: BerlKEnR, 4. Aufl. 2018, § 2 KWKG Rn. 109
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m KWK-ANLAGE

» Beispiel: Dampfkraftwerk

Chemische Energie (Brennstoff)

Thermische Energie (Innere Energie des Rauchgases)

v

Innere Energie des Arbeitsfluids (Wasserdampf)

Kinetische Energie der Turbine \ /

Innere Energie des Abdampfes Mechanische Energie
Q Auskopplung der Nutzwarme Elektrische Energie Q
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@ KWK-ANLAGE

» Kleinste denkbare KWK-Anlage (Bsp.: Dampf-HKW)

- Komponenten
- Ein einziger Dampferzeuger

- Eine einzige Dampfturbine
- Dampfturbine oder
- Gegendruckturbine [...]

- Ein einziger Generator
- Eine einzige Vorrichtung zur Warmeauskopplung
- Abwarmekondensator oder
- Heizkondensator
- Begriff
- DE: KWK-Block
- EN: CHP-Unit (CHP: Combined Heat and Power)
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KWK-ANLAGE

» Beispiel: Gegendruck-Heizkraftwerk

Fernwarme aus einem Gegendruck-Heizkraftwerk
(elektrische Leistung zo - 60 MW)

Energieerzeuger Kunde

Kessel

Turbine Generator

Strom

Kundenanlage

-

Wasserzufluss

—
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@ KWK-ANLAGE

» Mehrzahl von KWK-Blocken am Standort

- Technische Konfiguration

- mehrere KWK-Einheiten (Block) befinden sich an demselben Kraftwerks-
Standort

- Block aus Dampferzeuger, Turbine und Generator mit korrespondierender
Leistung

- keine thermodynamische Verbindung der KWK-Blocke

- Versorgungstechnische und -wirtschaftliche Grunde
- begrenzte Kapazitat von Dampferzeugern und Turbinen
- organisches Wachstum des Kraftwerksstandorts

- effizienterer Betrieb (Volllast einzelner Blocke anstelle Teillast des gesamten
Kraftwerks)

- wechselseitige Besicherung der Blocke
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@ KWK-ANLAGE

» Mehrzahl von KWK-Blocken am Standort

- Rechtliche Folgen

- jeder einzelne KWK-Block ist eigenstandige KWK-Anlage i. S. d. § 2 Nr. 14
HS. 1 KWKG

- Verwaltungspraxis des BAFA (Dietz, EHP/ew, KWK-Spezial 2002, S. 7 ff.;
Fuckerer, EHP 3/2016, S. 21 ff.)

- allgemeine Rechtsauffassung (BerlKEnR, 4. Aufl. 2018, § 2 KWKG Rn. 109 m.
weit. Nachw.)

- wichtiger Praxisfall: Modernisierung von KWK-Anlagen

- Forderung abhangig von Modernisierungsgrad (§ 8 Abs. 2 KWKG)

— im Grundsatz jeweils eigenstandige KWK-Forderung im Hinblick auf Forderart
und Forderhohe

- ggf. Fiktion als gemeinsame KWK-Anlage unter Voraussetzung der
Verklammerung (§ 2 Nr. 14 HS. 2 KWKG)

- ausnahmsweise Behandlung als gemeinsame KWK-Anlage in Hinblick auf
Forderart und Forderhohe
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@ KWK-ANLAGE

» Dampfsammelschienen

- Begriff: Sammelschiene

- Ursprung: Elektrotechnik

— Elektrischer Leiter, an den alle ankommenden und abgehenden Stromleitungen
angeschlossen sind

- Ubertragung auf Dampfkraftwerke

- Rohrleitungen, an die mehrere Dampferzeuger und Dampfturbinen
angeschlossen sind

- Technische Konfiguration
- thermodynamische Verbindung der Komponenten einer KWK-Anlage

- Arbeitsfluid (Wasserdampf)
- Erzeugung in Mehrzahl von Dampferzeugern und/oder
- Antrieb einer Mehrzahl von Turbinen
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Versorgungswirtschaftliche Bedeutung

Erhohung der Versorgungssicherheit (wechselseitige Besicherung der
Komponenten)

Flexibilisierung der Erzeugung je nach Energienachfrage

Diversifizierung der Stromprodukte

Strom fur das Netz der offentlichen Versorgung (50 Hz)
Bahnstrom (16,7 Hz)

Folgen fur Abgrenzung der KWK-Anlage
keine inharente Ermittlung der KWK-Anlage
Zuordnung der Komponenten zu einer KWK-Anlage erforderlich

Bertcksichtigung technischer Grenzen

Kondensationsturbinen sind mangels Nutzwarme-Auskopplung per definitionem
kein Teil von KWK-Anlagen und Dampfsammelschienen-Anlagen

thermodynamische Korrespondenz von einzelnen Erzeugern und Turbinen



» Dampfsammelschienen
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Kondensatschiene

KWK-ANLAGE

Schema aus AGFW FW 308
(komplex, fiktiv)
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Dampfsammelschienen im Sinne des KWKG

- Definition (§ 2 Nr. 6b KWKG)

- Normtext: ,Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Dampf,
andenen mindestens zwei Dampferzeuger und eine Dampfturbine oder ein
Dampferzeuger und zwei Dampfturbinen angeschlossen sind”

- Gesetzesbegrundung (BT-Drucks. 19/5523, S. 96)
- Komponenten
- Praxis: Mehrzahl von Dampferzeugern (D) und Turbinen (T)
- Mindestens: 1 D/2 Toder2D/1 T

- Verbindung uber gemeinsames Dampfrohr (Sammelschiene) zur Ermoglichung
gemeinsamer thermodynamischer Prozesse
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Dampfsammelschienen im Sinne des KWKG

- Kernaussage

- Anlage, die eine Mehrzahl von Dampferzeugern bzw. Turbinen zur
Ermoglichung gemeinsamer thermodynamischer Prozesse verbindet

- Definitionsteil: ,leitungsgebundene Versorgung mit Dampf*
- Uberflussig
- irrefUhrend
- Versorgung: Belieferung von Endverbrauchern mit Dampf
- hier:
- Beschickung von Dampfturbinen zur Erzeugung von Strom
- zur Dampfversorgung Entspannung des Dampfs erforderlich
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen im Sinne des KWKG

- Definition (§ 2 Nr. 6c KWKG)
- Normtext: ,KWK-Anlagen, die Uber Dampfsammelschienen verfugen®
- Gesetzesbegrundung (BT-Drucks. 19/5523, S. 96 f.)
- Komponenten
- KWK-Anlage und

- Dampfsammelschienenanlage

- Dampfsammelschienenkraftwerke, die ausschliel3lich Kondensationsturbinen
enthalten, sind keine Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen

- Hintergrund: aus Kondensationsturbinen wird keine Nutzwarme
ausgekoppelt - von vornherein keine KWK-Anlage

- Kernaussage

- Anlage zur gemeinsamen Erzeugung von Strom und Nutzwarme, deren
Komponenten Uber eine Dampfsammelschienenanlage verbunden sind
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Motive

- Einfuhrung von Sondertatbestanden

- Modernisierung von Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen (§ 6 Abs. 1a
KWKG)

- Sonderregelung Forderhohe > 50 MW, (§ 7 Abs. 2a KWKG)

- Dauer Zuschlagszahlung (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 KWKG)
- 6.000 Vbh
- Modernisierungsgrad: 10 %
- Leistung: > 50 MW,

- Grunde (BT-Drucks. 19/5523, S. 96 f.)
- spatestens seit Novelle des KWKG 2016 geltender weiter Anlagenbegriff

- beihilferechtlich bedingte Umstellung der friheren Verwaltungspraxis der
blockweisen Betrachtung
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Umstellung auf weiten Anlagenbegriff?

- KWKG-Novelle 2016 (Ersatz des KWKG 2002)

- keine Anhaltspunkte fur Umstellung des Begriffs
- redaktionell, angepasste inhaltlich gleiche Definition der KWK-Anlagen
- ursprunglich: § 3 Abs. 2 KWKG 2002

+~KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Dampfturbinen-Anlagen
(Gegendruckanlagen, Entnahme- und Anzapfkondensationsanlagen),
Gasturbinen-Anlagen (mit Abhitzekessel oder mit Abhitzekessel und
Dampfturbinen-Anlage), Verbrennungsmotoren-Anlagen, Stirling-Motoren,
Dampfmotoren-Anlagen, ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlagen sowie
Brennstoffzellen-Anlagen, in denen Strom und Nutzwarme erzeugt werden.”

- Gesetzesbegrundung (BR-Drucks. 441/15, S. 48)
- ,unveranderte bisherige Definition der KWK-Anlage®
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Umstellung auf weiten Anlagenbegriff?

- KWKG-Novelle 2017-1 (Anpassung des KWKG nach beihilferechtlicher
Vereinbarung)

- Verschiebung der Verklammerungsregelung
- ursprunglich: § 7 Abs. 7 KWKG 2016
- jetzt: § 2 Nr. 14 HS. 2 KWKG 2017

- Motive (BR-Drucks. 619/16, S. 77)
- Grund fur Verschiebung: generelle Wirkung; nicht nur in Bezug auf § 7
- Inhaltlich: ,keinerlei Veranderungen fur die Praxis”

- KWKG-Novelle 2017-1l (Mieterstromgesetz)
- Prazision der Verklammerungsregelung

- Motive: (BT-Drucks. 18/12988, S. 39)
- Klarstellung: Bezug ausschlieldlich auf Leistungsgrenzen (§§ 4 bis 8 KWKG)

- Verklammerung bezieht sich auf an und fur sich separat zu betrachtende KWK-
Anlagen
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Umstellung auf weiten Anlagenbegriff?

- Schlussfolgerungen
- keine Anderung des Begriffs der KWK-Anlage durch KWKG-Novellen

- ausschliel3lich Veranderungen in Bezug auf Verklammerung

- Verklammerung fuhrt zur fiktiven Zusammenfassung mehrerer eigenstandiger
KWK-Anlageni. S. d. § 2 Nr. 14 HS. 1 KWKG

- Verklammerung beruhrt Begriff der KWK-Anlage nicht
— keine EinfUhrung eines ,weiten Anlagenbegriffs”
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DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Beihilferechtlich bedingte Umstellung?

- Definition fallt in Zustandigkeit der Mitgliedstaaten
- Beihilferecht sieht keine Definition von KWK-Anlagen vor
- keine Abstimmung von Deutschland mit KOM in Bezug auf Anlagenbegriff

- Praferenz fur blockweise Betrachtung (,CHP unit®)
- Bsp.: Energieeffizienz-Richtlinie (Art. 2 Nr. 37 EED)
- Polnisches KWKG vom 14.12.2018

Definition KWK-Anlage (Art. 2 Nr. 10 KWKG-PL i. V. m. Art. 3 Nr. 35 EnergG-PL)
- ,jednostka kogeneracyjna“ (CHP unit/tKWK-Block)

KWK-Forderung durch Ausschreibung (Art. 4 KWKG-PL)

- Leistungsgrenzen: 1 MW bis 50 MW mit Bezug auf KWK-Block

- Bezugnahme auf KWK-Block

Beihilferechtliche Einzelgenehmigung (Art. 7 KWKG-PL)

- Leistungsgrenze: 300 MW mit Bezug auf KWK-Block

Beihilferechtliche Genehmigung durch KOM-Beschluss vom 15. April 2019
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m DAMPFSAMMELSCHIENEN-KWK-ANLAGEN

» Beihilferechtlich bedingte Umstellung?

- Beihilferecht gebietet keine Neubewertung des Begriffs der KWK-
Anlage

- im Ubrigen: Beihilferelevanz des KWKG?
- EuGH, Urt. v. 28. Marz 2019, C-405/16 P, zum EEG: keine Beihilfe

- Ubertragungen der Erwagungen auf KWKG
- KWKG ist mit EEG strukturell vergleichbar
- keine Herkunft der KWK-Forderung aus staatlichen Mitteln
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